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MUSZAKI LEIRAS

Szocialis Alapszolgaltatasok
Infrastruktirajanak bovitése, fejlesztése
meglévo épiilethen

- TENDER TERV -

Megrendelé: ~ SZENDROLAD KOZSEG ONKORMANYZATA
3751 Szendrdlad, F6 u. 63.

Létesitmény helye: 3751 Szendrdlad, F6 u. 63.
Hrsz.: 304

Megrendel6k megbiztak, hogy készitsem el a fenti helyrajzi szamon Szocialis Alapszolgaltatasok
Infrastruktirajanak bévitését, fejlesztését meglévé épiiletben.

TERVEZESI PROGRAM:

Megrendelé eqy SZOCIALIS SZOLGALTATAST szeretne kialakitani a meglévé épiiletben a meglévé
éplilet felujitasaval, korszerisitésével.

Megrendelé az alabbiak betervezésével bizott meg:

A meglévd épiilet tetbhéjalasanak cseréje, homlokzati feliilet hészigetelése, homlokzati nyilaszarok
cseréje hbszigeteltre, zardfddém hészigetelése, valaszfalak épitésével akadalymentes vizes blokk kialakitasa,
belsé feldjitas, villamos, viz-szennyviz és fiitési rendszer atalakitasa, felljitasa energiatakarékos kivitelben,
teljes korii akadalymentesitéssel.

Funkcionalis elrendezés:

- az épllet jobb oldali szamyaban: szamitastechnikai terem, 2 db képz6 szoba, a hozzatartozd
kozlekedbGkkel, elbterekkel, taroldkkal, fiitéshelyiséggel, e.t.-kézmoso, we-vel,

- a ra merbleges szarnyban moso-szarito, a hozza tartozd elbterekkel, személyzeti szocialis blokkal, 2
db akadalymentes vizesblokkal, e.t.-kézmosd-wc-vel.

JELENLEGI ALLAPOT: (lasd fotodokumentacié meglévé allapotrol)

A meglévé épiilet jelenleg nagy részt funkcié nélkili, részben alapincézett, fa tetészerkezettel, szabvany
palafedéssel, kéfalazattal, a féépiilet boltives téglabetétes fédémmel, a tébbi alul-felil boritott fagerendas
f6démmel kertilt megépitésre.

Az épllet bejarat a D-i illetve a K-i homlokzaton talalhaté.

Szerkezeti ismertetés:
- Teherhordo fal: valtozé vtg.-ban kéfalazat, festett homlokzati vakolattal (nincs hszigetelés, energetikai
kév.-nek nem felel meg)
- Labazat: kGlabazat, festett Iabazati vakolattal (nincs hészigetelés, energetikai kév.-nek nem felel meg)
- Fédém: a féépliletrész boltives téglabetétes fédémmel, a tobbi épliletrész alul-fellil boritott fagerendas
fodém (nincs hdszigetelés, energetikai kdv.-nek nem felel meg)
- Nyilaszardk: a jelenlegi nyilaszarok 1 rétegl lvegezésiiek (nem hészigeteltek, energetikai kdv.-nek
nem felel meg)
- Tet6szerkezet: faszerkezetli, oromfalas, kontyolt nyeregtetd illetve félnyeregtetd — a tetészerkezet
szemrevételezés alapjan jo allapotban van, szikség szerinti javitasa
- Tetbfedés: szabvany palafedés - veszélyes anyag- (a tet6héjalas rossz allapotban van, allaga elavult,
sok helyen fagykéarosodott, repedezett, teljes cserére szorul)
- Gépészet: flités-melegvizellatas gaziizemd, fiitési rendszere elavult, feltjitasa koltségvetés szerint.
- Epiiletvillamosségi rendszer elavult, cseréje indokolt
- Viz-szennyviz rendszer (éplileten beliil): elavult, cseréje indokolt.
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Energetikai szempontbol a meglévo allapot:

Az éplletburok nem felel meg az épuletek energetikai jellemzéinek meghatérozasarol szolé érvényes
7/2006.(V.24.) TNM rendeletnek, a kiilsé hatarolo szerkezetek (homlokzati fal, labazati fal, homlokzati
nyilaszarok, homlokzati Uvegfellletek, zarofodém, talajon fekvé padld) nem felelnek meg az energetikai
kovetelményeknek. Ezért indokolt és sziikségszer(i az érvényes energetikai rendeletnek valé megfeleltetés,
hdszigetelt homlokzati vakolatrendszer, hdszigetelt labazati rendszer készitése, zar6fodém hiszigetelése a
magastets és a lapostetés épliletrészeken a megfelelé rétegrend kiépitésével, a homlokzati nyilaszarok és
homlokzati Givegfelliletek cseréje hészigeteltre.

Akadalymentes kdvetelmények kielégitése: a jelenlegi allapot nem felel meg az akadalymentesitési
kdvetelményeknek.
Az épliletegyittesnél a létesitmény, a térhasznalat kozlekedési kapcsolataindl a mozgaskorlatozottak és egyéb
fogyatékkal él6 személyek szamara a fizikai és info-kommunikacios akadalymentesités nem biztositott, sem az
ingatlan, sem az éplilet bejaratdnak akadalymentes megkézelitése, sem az épileten belili sem a helyiségek,
sem a mellékhelyiségek, vizesblokkok akadalymentes megkdzelitése nem biztositott.

A gépészeti és elektromos berendezéseket szilkségszerl cserélni energiatakarékos elemekre.

A koznevelési intézmények éplleteire nézve kotelez0 az akadalymentesités az esélyegyenléség
biztositdsa érdekében, ezért szlikségszerii és indokolt az akadalymentes kdzlekedés kiépitése.

FELUJITASSAL ERINTETT MUNKAK:

1./ Homlokzati megjelenésben a kbvetkezdket tervezziik:

- meglévd szabvanypala tetéhéjalas cseréje cserepes vagy korcolt fémlemezfedésre (a
tet6szerkezet sziikség szerinti javitasa helyszini feltaras alapjan)

- hészigetelt, homlokzati vakolatrendszer, szinezett vékony vakolattal, Megrendel6i anyag és
szinvalasztassal, terv szerinti helyeken nutdzassal és keretkiemeléssel, a meglévé vakolat javitasaval, sziikség
szerinti leverésével

- hészigetelt, labazati vakolatrendszer, szinezett vékony vakolattal, Megrendel6i anyag és
szinvalasztassal, a meglévé labazati vakolat javitasaval, sziikség szerinti leverésével

- homlokzati nyilaszardk cseréje faszerkezetil, hészigetelt, homlokzati nyilaszardkra illetve terv
szerinti helyeken uj, faszerkezetti, hoszigetelt homlokzati nyilaszarék beépitése

- faszerkezetii ereszdeszka cseréje feliletkezelve ( homlokzati h@szigetelés miatt eresz kiszélesitése)

- badogozas cseréje (fuggberesz, lefolydcsatorna, ablakparkany, valaszté parkany, fallefedések stb.)

2./ Belsé atalakitas, felujitas soran a kévetkezdket tervezziik:

- felljitas soran a meglévd helyiségek felhasznalasaval el6térbdl — kozlekeddbdl nyild képzé szoba
helyiségek, szamitastechnikai terem, tarol6 helyiségek kertinek kialakitasra

- valaszfalak (PTH valaszfallap) épitésével 2 — 2 db ffi és néi (akadalymentes wc., mosdo) illetve
személyzeti vizes blokkot alakitunk ki, valamint jatszé sarok és mosé-szarité helyiséget

- zarofédém hészigetelése (kézetgyapot hészigeteld anyaggal)

- belsd oldalfal - mennyezet vakolat javitasa, festése

- belsé nyilaszardk javitasa, felujitasa, festése (sziikség szerinti cseréje)

- padléburkolat szintbehozasa a + 0,00 m szinthez

3./ Energetikai - Epiiletfizikai jellemzk:

Az érvényes energetikai eléirdsoknak, kéltségoptimalizalt szint kdvetelményeinek megfeleléen az alébbi
kovetelményértékeket vettiik figyelembe a tervezés sorén:,

homlokzati nyilaszaré: hé atbocsatasi tényezdje 1,15 W/m2 K°, ablakok livegezésének hé atbocsatasi tényezdje
1,0 Wim2 K°, ajték hé atbocsatasi tényezéje 1,45 W/m2 K° alatt van.

Kilséfal: U kév.= 0,24 W/m2 K° (a hészigetelés csak minésitett rendszerben épithetd)

Zaréfédém: U kov.= 0,17 W/im2 K®
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4./ Akadalymentesités:

A tervezéskor a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl) el6irasait vettik alapul, és a Segédlet a kdzszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz
valo egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez cimli dokumentum (Fogyatékos Szemelyek
Esélyegyenl6ségért Kozhasznu Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) ajaniasait vettlik figyelembe.

Munkank soran szem elétt tartottuk az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a kozlekedési
kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltérd tulajdonsaggal rendelkezé felhasznalok
egyforman biztonsagosan és kényelmesen minél szélesebb kdrben tudjak hasznaini a létesitményt, fiiggetlenl
koruktol, nemuktdl, esetleges fogyatékossaguktol.

A tervezett akadalymentes megoldasokat az alabbiakban részletezziik:
Akadalymentes parkold: Az udvaron kiépitendd térkovezett feliileten, egy akadalymentes parkolot létesitlink.
Mérete 5,5x3,6 m. A parkolét tablaval jelezzik.

Akadalymentes jarda, gyalogut, kozlekedé sav: az akadalymentes parkol6tél az épiilet bejaratahoz vezet,
felllete csiszasmentes, egyenletes, dsszefliggd. Az Uj jardak beton térkével kialakitott jaré fellilettel készlinek.
Szabad szélessége min. 1,2 m, belégd akadalyok nincsenek. A burkolatok szegélyezése latassériiltek szamara
érzékelhetd kialakitasban készil.

Ajtok: Az ajtok mindkét oldalan a megkozelitéshez sziikséges szabad terilet biztositott. Min. 90 cm szabad
nyilasu ajték kerliinek beépitésre. A kiiszdb megengedett magassaga 2 ¢cm. A kilincs joI megmarkolhaté és
kontrasztos szin(i lesz. A kilincs magassaga 85-110 cm kozotti. Az ajtélap a tok és a kdrnyezd falfelllet
szinezésekor Ugyelni kell a megfeleld kontraszt biztositasara. Az lvegezett ajtblapokra szemmagassagban (150
cm) jelzés keril. Az ajtélapok als6 min. 30 cm-es része nem torhetd anyagbol késziil.

Folyosok, kozlekeddk: A kizlekedéshez szilkséges 120 cm szélesség mindentt biztositott, altalaban elegendd
hely van a megfordulashoz is. A jarofelillet 6sszefliggd, csuszasmentes, siippedésmentes, kaprazas mentes és
egyenletes (Biztositottuk a két épliletrész atjarhatésagat és lezarhatésagat).

A Szocidlis szolgaltatas helyiségei akadalymentesen megkozelithet6. A helyiségek ajtajai biztositjak az
akadalymentes athaladast. A kapcsolok szerelési magassaga 0,90-1,10 m.

Akadalymentes WC-zuhanyzé: kerll kialakitasra. A helyiség mérete és elrendezése biztositja a kényelmes
hasznélatot. A WC csésze tengelye az oldalfaltol 45 cm, kiallasa min. 70 cm, dlésmagassaga pedig: 46-48 cm
lesz. A zuhany talca nélkili kialakitassal késziil, max. 2 cm peremmagassaggal. Az Uléke magassaga a WC
uléke magassagaval lesz azonos. A csaptelep az ul6kével ellentétes falon lesz elhelyezve, Ul helyzetben is
elérhetd magassagban. A csaptelepbdl (a forrazas veszély miatt) 40 C° -nal magasabb hémérsékletl viz nem
folyhat! A mosdé konkav perem kialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-90 cm peremmagassaggal felszerelve, a
szifon térdszabad kialakitasi. A mosdo6 folé teljes alakot mutatd sillyesztett tiikrot helyezink. A WC csésze
mindkét oldalan kapaszkodé lesz elhelyezve melynek magassaga 75 ¢cm, atmérdje pedig legalabb 32 mm. A tér
felé felhajthato, az oldalfalra fix kapaszkodd kertl. A zuhany mellett mindkét falon legalabb egy-egy kapaszkodé
lesz biztositva, melyek kdzil legalabb az egyik ,L” alaku, szerelési magassaguk 75 cm, atméréjik pedig legalabb
32 mm. A kezelbeszkdzOk (kapcsoldk) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon tajékozddast seqitd vizszintes csik
(borddir) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartomanyban. Az ajté kilincse visszahajlo és kontrasztos szini, az ajté retesz
belilrl kdnnyen zérhat6, de kivilrél (kulccsal, pénzérmével) nyithatd lesz. Az ajtd becsukast a belsé oldalra
szerelt kapaszkodo segiti. A segélyhivd a WC-n lilve és a foldén fekve is elérhetd kialakitasu lesz. A segélyhivot
jol lathatd és tapinthatd modon feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivd szine kontrasztosan tér el a
kérnyezetétdl.

A kételezben eléirt infokommunikacids akadalymentesités a nyakba akaszthaté mobil indukciés hurok, beltéri
informacios rendszer, beltéri ajto felirati tablak és utbaigazitd tablak elhelyezésével biztositva lesz.

A létesitmény komplex akadalymentesitése és az infokommunikacios akadalymentesitése hozzéjarul az
esélyegyenl6ség, kornyezetvédelmi szempontok érvényesitésével kapcsolatos elvarasok teljesiiléséhez.
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5./ Gépészeti — villamos munkak:
GEPESZETI MUNKAK:

- fiités: meglévé gaziizemii: 2 db zart égéster(i kondenzacios gaz fali fiit6 berendezést athelyezzilk a kialakitandé
flitéshelyiségbe

- gépészeti rendszer: a tervezéssel érintett részeken hasznélati melegviz korszeriisitése

- viz-, szennyviz, vizes berendezéseknél viztakarékos csaptelepek beépitésével (szakagi tervfejezet szerint
kivitelezve)

VILLAMOS MUNKAK:
- villamos halézat energiatakarékos berendezésekkel, lampatestekkel, felszerelési targyakkal (szakagi
tervfejezet szerint kivitelezve)

Az adott terlilet személy- és gépkocsi forgalmara vonatkozo kiilsé kapcsolatai meglévéek, a terllet keritéssel le
van zarva.

KOZMUVEK:
Az ingatlanra az elektromos energia ellatas be van vezetve.
Ivoviz: utcai kbzmiivezetékrdl
Szennyvizelvezetés: utcai kdzmiivezetékbe
Elektromos energia ellatas: utcai elektromos halozatrél
Ftés: gazlizem(, radiatoros

MUSZAKI ADATOK:

Az éplilet rendeltetése: Szocidlis Alapszolgaltatasok Infrastrukturajanak bovitése, fejlesztése
Epiilet szintszama: foldszint, részben alapincézett

Szintmagassagok a = 0,00 m a meglévé éplilet padldvonalahoz viszonyitva:

- Terepszint: (-0,22m)-(- 0,55 m)

- Jardavonal: (-0,02 m)-(-0,50 m)

- Padl6vonal fsz.: +0,00m

pince: -2,57Tm
- Belmagasség fsz.: 2,65m,3,15m, 3,30 m, 4,20 m
pince: 2,10m

- Ereszmagasséag: +2,53m, 3,62 m

- Gerincmagasséag: +10,62 m

- |labazat magassag: 0,50 m

- Epiilet befoglald mérete: 23,08m x 14,13m+(9,09+4,30)m
- Tet6forma: utcaval parhuzamos gerinc, kontyolt nyeregtetd ill. félnyeregtetd
korcolt lemezfedéssel

HELYISEGLISTA:

Megnevezés Burkolat Nett6 alapteriilet /m?
FOLDSZINT

elétér parketta 14,64 m?
képzd szoba parketta 33,64 m2
képz6 szoba pvc 45,29 m2
szamitastechnikai terem pvc 21,28 m?
fltéshelyiség kerédmia 9,17 m2
el6tér keramia 16,57 m2
el6tér beton 2,52 m?
takszer. tarold beton 2,81 m2
tarolo beton 3,42 m2
elétér parketta 15,08 m?
kozlekedd keramia 35,35 m?
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et., km. keramia 1,56 m2
WC. keramia 1,79 m?
elétér keramia 4,18 m2
et., km. keramia 1,60 m?
WC. keramia 1,90 m?
akadalymentes wc., mosdo keramia 6,75 m?
akadalymentes wc., mosdo keramia 6,82 m?
jatsz6 sarok — moso szaritd keradmia 40,10 m?
elétér keramia 4,30 m2
szem. et.-mosdd-zuh. keradmia 3,71 m2
WC. keramia 1,14 m2

osszes fsz. nett6 alapteriilet 276,62 m?
pince 41,28 m2
Iépcsb keramia 6,15 m?

ALTALANOS ISMERTETES:

A tervdokumentacioban, a miiszaki leirasban talalhatd esetleges egyértelmi, meghatarozott eredet,
tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, ill. szabadalomra vagy védjegyre vald hivatkozasok — ez vonatkozik
minden szakdagi fejezetre- csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasa érdekében tortént, az ajanlatban —
a miszaki leirasban, koltségvetésben megadottakkal egyenértékii megoldasokkal — azok helyettesithetdk, a
helyszin, az épitési korlimények ismeretében, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotu teljesitéssel, ill.
kérultekintéen megadott ajanlattal.

Tovabba a tervdokumentacioban szerepld marka és tipus megnevezések a miszaki tartalomra és
minéségre utalnak. Azok helyettesitheték az ajanlattevd, ill. a kivitelezé altal pontosan meghatérozott és a
Megrendel6 altal elfogadott, a tervezettel egyenértékli anyagokkal.

A kivitelezési munkak a helyszini feltaras utan, valamint tervezék helyszini tervez6i miivezetése alapjan
torténhet.

A kivitelezés soran a létesitményre vonatkozé elbirasokat, valamint az akadalymentes épitett kirnyezet
megvalositasanak elbirasait figyelembe kell venni.

Bontéasi munkak:

A Kkivitelezbnek feladatkérébe tartozik az épitési tdrmelék, a bontott anyag elszallitisa és hulladék
lerakéhelyre torténd elhelyezése a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen dokumentalva.

Az épités sordn gondoskodni kell az ideiglenes segédszerkezetek, balesetelharitd szerkezetek
kiépitésérdl, és a vagyonvédelemrél.

KIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS KOVETELMENYEK:

Az épitmény megvaldsitasakor a Kivitelezének biztositani kell a munka elvégzésének miszaki feltételeit.
Minden épitési munkanak, anyagnak és szerkezetnek eleget kell tenni az érvényes magyar épitési torvényeknek
és el6irasoknak, a vonatkozd és érvényben lévé magyar szabvanyoknak, illetve mas illetékes hatdsagok
rendelkezéseiben foglalt szabalyozasnak.

Epitéanyagok alkalmazésa:

A Vallalkoz6 az épitménybe véglegesen beépitendd 0sszes anyagra vonatkozdan még az épitési helyre
torténd kiszallitds el6tt a magyar szabvanyok és eldirasok szerint szlikséges vizsgalati bizonylatokat a
Megrendelének jévahagyasra be kell mutatni és csak ezt kdvetben lehet leszallitani, illetve beépiteni. Ez a
jovahagyas semmiképpen nem mentesti a Kivitelez6t a sajét feleléssége alol.
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Szabvanyok és miiszaki elirasok:

Minden anyagnak és kivitelezési modnak dsszhangban kell lenni a hatalyos magyar szabvanyokkal.
Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathaté magyar szabvanybeli el6iras nincs, az anyagnak vagy
valamely elismert eurdpai szabvanynak kell megfelelni, vagy az elérhetd legjobb mindségiinek kell lenni, amit a
Megrendel6 hagy jéva. Egyes gyarto-, valamint szallito vallalatok beépitési utasitasait pontosan kdvetni kell.
Mintadarabok:

A Kivitelezd koteles az anyagok és berendezések mintait kell6 idében bemutatni Ugy, hogy egy
esetleges valtoztatas még lehetséges legyen anélkiil, hogy ez a tervezett munka itemét befolyasolna.

Szerkezeti ismertetés:
Az alkalmazott szerkezetek kivitelezésénél a termékismertetében, ill. az alkalmazastechnikai
utmutatoban szerepl6 elbirasokat be kell tartani.

EPITMENYBE BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-JELLEMZOK:
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint:

Ha a tervez& egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jeldl meg, az egyben az elvart miszaki
teliesitmény meghatarozasat jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miszaki eléirasaban foglalt Osszes
teljesitménykategoéria lényegesnek tekintendd és az elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

Beépitendd épitési termékek felsorolasa:

Az alkalmazott szerkezetek kivitelezésénél a termékismertetében, ill. az alkalmazastechnikai utmutatoban szerepl
eldirasokat be kell tartani. Minden beton, vasbeton, acélszerkezet épitése és szerelése, legyartasa statikus tervfejezet ill.
statikai tervezdi mlvezetés szerint készil.

SZIGETELES:
- Talajnedvesség elleni szigetelés (vizes blokkoknal):

Bitumenes vizszigetelés 2 rtg.-ben (Villas GV 35), vizzarosag 2kPa 24h megfelel, tizvédelmi osztaly E, mechanikai
Jjellemz6k: max. szakitasi eré HxK (N/5cm): 400 (£50)x250(x50), hideghajlithatosag 0°C, hballésag 70°C, viselkedés
mesterséges Oregedés hatasara: Vizzarésdg megfelel, Megnyulas: HxK(%)>2>2.

- H6 és hangszigetelés:
- Foldszinti padloszerkezetben: padlo hdszigetelés 10 cm vig.-ban készlil a kialakitott vizes helyiségeknél

Tervezett anyagminGségek padld:AT-L4 gyari készitési expandalt polisztirolhab (ESP-) termék, lépéshang-
szigetelé h6szig. anyag, mérete: 1000x500 mm, vastagsaga: 40 mm, h6vezetési tényez6: 0,042 (W/m.k), tiizveszélyességi
osztaly: E

- Zar6fddém szerkezetében: 22 cm illetve fagerenda koz6tt és fol6tt 15+9 cm vtg.-ban készil
Tervezett anyagminéségek: szélas, szigetel6 anyag (liveggyapot, kézetgyapot)

- H6 és hangszigetelés:
HOSZIGETELO RENDSZER ALKALMAZASA, alkalmazastechnikai leiras szerint kivitelezve:

- Labazati hészigetelés:

A labazati hészigetelé rendszert a jardavonal felett terv szerinti vastagsaggal és magassagig,
energetikai szamitas szerinti extrudalt-kemény poliuretan hészigetelt labazati vakolatrendszer készill labazati
inditésin hasznalataval, tlizvédelmicéli savban (villamvédelmi levezetéseknél) kzetgyapot vagy asvanygyapot
h6szigetel6 anyaggal. A rendszer technoldgiai kialakitasa a gyartd altal el6irt modon készuljon. A l&bazati vakolat
szine Megrendel6i szinvalasztas alapjan készil.

- Homlokzati hészigetelés:

tipusa: BAUMIT, MEGAS, DRYVIT vaqy vele eqyenértéki tizvédelmileqg mindsitett rendszerben

A falazatok kivilrél energetikai szdmitas szerinti vastag expandalt rendszerii hészigetelést kapnak,
tlizvédelmi savban kdzetgyapot hészigetelé anyaggal, 1abazati inditdsin hasznalataval.

Az épilet homlokzata vakolt fellletképzést kap. A falazatok kivilrdl FRONT ROCK MAX E 14
hészigetelést kapnak (BAUMIT, MEGAS, DRYVIT vagy vele egyenérték(i hdszigetelé rendszer). A hészigetelés
feliletének alkalmasnak kell lenni kiilsé homlokzati vakolat fogadasara. A hészigeteld vakolatrendszer a
valasztott tipus technoldgiai kialakitasa a gyart6 altal eléirt modon kész(ljon. A homlokzati vékonyvakolat szine
Megrendel6i szinvélasztas alapjan készll.
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A hészigetel6 rendszer tlizveszélyességi osztalya: B-s2, d0®, Th 45

Tiizvédelmi céld sav:
Szakagi terv szerint — a villamvédelmi levezetd mogott, a villamvédelmi levezetd tengelyétél 20-20 cm-ren (a
teljes hosszaban) a hészigetelés anyaganak A1 tlizvédelmi osztalydnak kell lennie.

Valaszfal: PTH 10 cm vig. valaszfallapbol falazott alaprajzon jel6lt elrendezésben
Tervezett anyagminéségek:

- 10 cm vastag POROTHERM N+F falazd blokk falazé habarccsal készletként beépitve.

- méretek és mérettiirések: hosszisag 500 mm, szélesség: 100 mm (falazat vastagsaga), magassaga: 238 mm,
vakolatlan falvastagsdg 10 cm, nyomdszilardsag: 5 N/mm?2 (fekvéfeliiletre merdleges), testsiirliség: 820 kg/m3 (brutté
szaraz), sulyozott tlizveszélyességi osztaly: A1, tlzallésagi hatarérték: EI 90, témege: 9,8 kg/db, anyagsziikséglet: 8
(db/m2).

Vakolatok:
- Belsd vakolatok:

Az épitendd valaszfalakon finomszemcsés belsé zsakos vakolat, glettelve, [élegz6, fehér festéssel ellatva késziil. A
vakolas megkezdése el6tt a vakolando feliiletek pozitiv-negativ éleire sarkos és lekerekitett papirbevonatl sarokprofilokat
vagy vele egyenértékiit élvéddket kell elhelyezni.

KULSO NYILASZAROK:
Energetikai - Epiiletfizikai jellemzék:
Az érvényes energetikai elGirasoknak, koltségoptimalizélt szint kovetelményeinek megfeleléen az alébbi
kovetelményértékeket vettiik figyelembe a tervezés soran:

- homlokzati nyilaszaro: hé atbocsatasi tényezéje 1,15 W/m2 K°, ablakok Uvegezésének h6 atbocséatasi
tényez6je 1,0 W/im2 K°, ajtok hé atbocsatasi tényezéje 1,45 W/m2 K° alatt van.

- kuils6fal: U kdv.= 0,24 W/m2 K° (a hdszigetelés csak mindsitett rendszerben épithetd)

- zar6fodém: U kév.= 0,17 W/m2 K°

Kiilsé nyilaszarok:

- ablakok: hiszigetelt, fa szerkezet(i 2 v 3 rtg. hészigeteld (vegezéssel, szerelvényezve

- Kiils6 nyilaszarok iivegezése: Minden kiilsé livegezés esetében hdszigetel6 livegezés alkalmazandd
olyan kivitelben, hogy a nyildszard6 maximalis hé atbocsatasi tényezdje (u=max.1,10 W/m2K) legyen, minden
ablaktabla megfeleld méretl és tipusu, a nyitast lehetévé tevd légmentes tomitéssel latandé el.

Az Uvegezés normal hészigetel6 Uveg, 4/16/4 rétegvastagsaggal. Ahol a méretbél addddéan
szikségessé valik (minimalis biztositasi kdvetelmények), ott a 4mm helyett a 6mm-es lveget kell alkalmazni,
vagy 2 rétegl ragasztott liveget a megfeleld biztonsag érdekében. A Vallalkozénak ajénlatot kell tennie a
Megrendel6 felé az alkalmazni kivant (ivegezési fajtakat illetéen gy, hogy min 80x80cm-es mintadarabokat
mutat be. Az elfogadott mintadarabok a tovabbi munkak ellenérzése és behasonlithatdsdga érdekében a
kivitelezés helyszinén maradnak, egészen a munka befejezéséig, ill. az atvételig.

- Vasalatok:. Minden vasalatnak meg kell felelnie a vonatkozd Magyar Szabvanyoknak.

Az ablakok altaldban buko-nyild kialakitasuak legyenek, tovabba, ahol az ablak magassaga
sziikségessé teszi, padldszintrél kezelheté nyitd-csukd szerkezetet kell alkalmazni. A bejérati ajték megerdsitett
kivitelliek legyenek, padldpantos csukd szerkezettel és magas biztonsagi szintli biztonsagi zérral. A
Véllalkozénak megrendelés elétt minden vasalatbol mintét kell bemutatnia a Megrendel6nek jévahagyas végett.
A jovahagyott mintapéldanyokat a helyszinen kell tartani a tovabbi szallitményok szabvéanyaként és csak
utolsoként lehet ezeket felhasznalni.

GYARTAS és MEGRENDELES CSAK HELYSZINI MERETVETEL ALAPJAN TORTENHET!

Homlokzatképzések: Az épitendé villamvédelmi rendszer mogott asvanygyapot hiszigetelést kell beépiteni.
Homlokzatvakolat, Iabazati vakolat:

Labazaton: Extrudalt hBszigetelt Iabazati hészigeteles, livegszdvethalo, miigyanta labazati vakolat.
A labazati vakolat finomszemcsés, vizallo, fagyallo, valamint (itésallé legyen.

Homlokzaton: EPS &svanygyapot vagy kézetgyapot hészigetelés, livegszévethalo, a homlokzat szinképzése a
homlokzati rendszer részeként 1évé szinezett homlokzati vékonyvakolat.
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Tervezett anyagmindségek:
ALPINA vékony Vakolat:

Megrendel6 altal kivalasztott szinben, maximalis szemnagysag: 2 mm, nyomdszilardsag (28 napos): > 1,5 N/mmz,
huzé-, hajlitészilardsag (28 napos): > 0,7 n/mm2, péradiffizios ellenallasi szam: 12.

A homlokzati hdszigetel6 rendszer csak tlizvédelmi minésitett rendszerben készithetd, az atadasi
dokumentaciohoz a rendszer mindsitést és a beépitett anyagot teljesitmény nyilatkozatait csatolni kell.

BURKOLATOK:

Az érintett aljzat és padozat a terv szerinti rétegekkel készil.
Padloburkolatok (akadalymentes mosdé-wc-nél, vizes blokknal):

Minden burkolat kiegyenlitett felliletre készitend6, labazati kisérével, dilatacios hézagképzéssel,
dilataciés és elvalasztd profil beépitésével a dilatacios hézagoknal és kuszObmentes nyilaszaroknal, az
alkalmazott anyag technoldgiai leirasa szerint kivitelezve.

A vizesblokkok padozata a lefolyd iranyaba 1%-os lejtéssel kertl kialakitasra.

A vizesblokkok hasznalati viz elleni szigetelését a kent szigetelés, valamint a csempeburkolat ragasztd
és fugazo rendszere biztositja. A labazati szegélyképzés a padldburkolat sajat anyagabol késziil.

- Bels§ téren:

Padloburkolatok:

¢ hidegpadlos helyiségek: csm. keramia burkolat kész(l

Falburkolatok:

A vizes helyiségekben 2,10 m m magassagban csempeburkolat készl.

- Kiilsg téren: cstiszasmentes és fagyallé burkolat.

Tervezett anyagmin6ségek:

Aljizatkieqyenlités: Burkolas el6tt az aljzatbeton feliiletkezelése alizatkiegyenlitével. Baumit Nivelle Duo:
rétegvastagsag: 3-10mm, bedolgozhatdsag kb. 30 perc, aljzatkiegyenlités elétt a feliiletet alapozni kell pl. Baumit
Grund.

Beltéri burkololap: Megbizo altal kivalasztott méretben és szinben. Vizfelvétel: E<10%, hajlitoszilardsag:
215 N/mm?, téréterhelés:z 600N, tlizallosag: A1, fagyallésag: nem kdvetelmény, ragasztasi szilardsag cement
kotéssel: 0,5 N/'mm?, kopasallésag: 3-as osztaly

Csempeburkolat: Megbizo altal kivalasztott méretben és szinben. Vizfelvétel: E<10%, hajlitészilardsag:
215 N/mm?, téréterhelés:z 600N, tlizallosag: A1, fagyallésag: nem kdvetelmény, ragasztasi szilardsag cement
kotéssel: 0,5 N/mm?, kopasallésag: nem kévetelmény

Badogos munkék: a csatorndk és egyéb badogos szerkezetek koltségvetés kiiras szerinti lemezbGl késziilnek,
csapadékviz sajat telken elvezetve.

Tervezett anyagmindségek: lizemileg eléallitott elemekbdl, helyszinen 6sszeallitott vizelvezeté rendszer, vizszintes
csatornaelem min. lejtés 2%, vizszintes csatornaelem min. d=150mm, fiigg6leges csatornaelem min. d=100mm.

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT:

A munkavédelemrdl szdl6 1993. évi XClII. torvény, valamint az Ipari és Kereskedelmi Miniszter 4/2002.(11.20.)
SZCSM - EiM egyiittes rendelete az Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol eldirja, hogy a tervek
munkavédelmi megfelel6sségét a tervezdi nyilatkozat szavatolja.

Ezek értelmében kijelentem, hogy a fenti dokumentacio a létesitmény biztonségos Uzemeltetésére és tervezésére
vonatkozé munkavédelmi dvorendszabalyok, szabalyok és hatdsagi el6irasok alapjan késziilt.

MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEiRAS:

A kivitelezésnél az OTEK 253/1997.(XI1.20.) 1997.évi LXXVIIl.sz. torvény elSirasait / munkavédelmi eldirasok /
fokozott figyelemmel kell betartani a balesetmentes munkavégzés érdekében.
Az épitkezés soran be kell tartani a hatalyos munkavedelmi torvényben és rendeletekben foglaltakat.

A teriileten kézmii vezetékek talalhatoak, EMASZ vezeték talalhato, kdzmii egyeztetés soran a kozmiivezetéket ki
kell valtani munkakezdés megkezdése el6tt.
A kivitelezés soran alkalmazando jogszabalyok a fentieken felill:
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- A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintie a 3/2002. (11.8.) SzCsM-E(M egyttes
rendelet.

- A munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kdvetelményeinek minimalis szintje a 14/2004. (
[V.19.) FMM rendelet.

- A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szblé
8/1998. (I11.31.) MUM rendelet.

- Az emelégépekrdl sz616 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet.

- A munkakori, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgalatardl és véleményezésérél szold
33/1998. (V1.24.) NM rendelet.

- A munkavéllalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz hasznélatdnak minimélis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl sz616 65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet.

- A munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél sz616 2/1998. (1.16.) MUM rendelet.
A munkavallalok részére biztositani kell:

= megfeleld mindségl ivovizet,
- tisztalkodasi, egészséglgyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetdséget.

- egyéni véddeszkdzt, munkaeszkdzt
A munkahely jellegének megfeleléen gondoskodni kell a rendrdl, tisztasagrol, a hulladékok elszallitasardl.
A munkahelyen a veszélyt jelzd tablakat el kell helyezni.

Az 1 m-nél mélyebb alaparoknal ducolast kell alkalmazni.

Az allvanyok merevitésérdl, labdeszkaval és korlattal valé felszerelésérdl gondoskodni kell.

Fémallvany esetén a foldelésrdl is gondoskodni kell.

Csak érintésvédelmileg ellendrzétt és villamos szakember altal bekotott épitbipari gépekkel szabad dolgozni.

Az élivany, vagy az épiilet legfelsd pontja nem kertilhet EMASZ vezetéktdl 5,00 m-nél kisebb
tavolsagra.

Ahol leesési veszély van, a védelemrdl elkeritéssel, lefedéssel kell gondoskodni.

Az épitési allvanyok kialakitasa, elhelyezése tegye lehetévé a biztonsagos munkavégzést.

Az acélszerkezetek daruval torténd beemelésénél a megfeleld elemek rogzitésérdl gondoskodni kell.

A munkahely megfeleld vilagitasarol gondoskodni kell.

Az épitési terlileten a gyalogos forgalmat és gépjarmiforgalmat el kell killoniteni.

Kijaratokat, menekiilési utakat szabadon kell tartani.

Biztositani kell a munkahelyi els6segélynyuijtas feltételeit.

Munkahelyi baleset esetén a szilkséges bejelentéseket meg kell tenni.

Fligg6 teher alatt allni tilos !!

Az allvanyépités és egyéb magasban végzett munkak kivitelezésénél a mentdov hasznalata kételezd.

A kivitelezés soran arkok, munkagddrok letakarasarél gondoskodni kell.

A hegesztésnél véddszemUveget, védsfelszerelést kell hasznalini.

Megjeqyzés :

A kivitelezés teljes id6tartalma alatt az idevonatkozo, érvényben 1évd balesetvédelmi, biztonsagtechnikai,
munkavédelmi és tizvédelmi elSirasokat szigoruan be kell tartani!

A kivitelezésnél csak |. 0. anyagot szabad hasznaini.

Az &llvanyok probaterhelésérél gondoskodni kell.

A kivitelezés az ide vonatkozo rendeletek — OTEK 253/1997. ( XI1.20. ); 1997. évi LXXVIII. térvény, stb. és az ESZ,
a balesetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, technoldgiai stb. el8irasok, a tervek, miszaki leirdsok, tovabba
szakhatdsagi allasfoglaldsok, kdzmliegyeztetések figyelembe vételével torténhet.

- Minden monolit, vasbeton szerkezet csak statikai kiviteli terv szerint kész(lhet!

- A szomszédos épliletek allékonysagat veszélyeztetni nem szabad!
A kivitelezés soran felmertil6, tervezéssel kapcsolatos problémakrol tervez6t értesiteni kell!

Miskglc, 2018. 03.
14 (\.&Q}ZL\, (Q )
Safarcsik Tibor 4( QK&L arcs:k gberomk'\’ q

vezetd tervgzzé') tarstervezp
Kamarai szam: E/1 05 0108 Kamarai szam: E 05 0109
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